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В наборы включены:

• круглые перфоформы GREENLEE нескольких размеров (пары матрица-пуансон)
• накидной двенадцатигранный ключ-трещотка (размер 1–25,4 мм) — арт. 51349410 
• две шпильки с упорным подшипником — арт. 50000420 и 50040405
• контрольное сверло для отверстия под шпильку диаметром 9,7 мм — арт. 50360183
• пластиковый кейс — арт. 50366866 

Наборы состоят из круглых перфоформ нескольких размеров (пары матрица-пуансон), упакованных в картонные ко-
робки. Необходимые для работы с ними шпильки входят в комплекты гидравлических приводов. Дополнительно можно 
заказать пластиковый кейс для перфоформ.

Виды выдавливаемых отверстий

Информация о размерах и артикулах специальных перфоформ представлена в полном каталоге GREENLEE

• Использование ручных гидравлических приводов делает процесс выдавливания отверстий значительно более легким и быстрым. Применя-
ются при необходимости выполнять большие объемы однотипных операций.

• Матрицы в комплект приводов не входят и заказываются отдельно.
• Пластиковые боксы, входящие в комплект приводов, имеют ячейки для хранения круглых перфоформ.

Прямой ручной гидравлический привод — арт. 50342916

• Предназначен для перфорации отверстий в стальном 
листе толщиной до 3 мм (в зависимости от размера отверстия) 

• Круглые отверстия — максимальный диаметр 64 мм
• Усилие выдавливания — 80 кН
• Вес (в комплекте) — 4,300 кг
• В комплект входят: привод, шпильки арт. 50300431

 и 50318721, кольцо-прокладка арт. 50032488, переходник 
для шпилек 19 мм/9,5 мм арт. 50336972, пластиковый 
кейс арт. 50352024.

• Предназначен для перфорации отверстий в стальном листе 
толщиной до 3 мм (в зависимости от размера отверстия) 

• Круглые отверстия — максимальный диаметр 64 мм
• Усилие выдавливания — 80 кН
• Вес (в комплекте) — 5,000 кг
• В комплект входят: привод, шпильки арт. 50300431 и 

50318721, кольцо-прокладка арт. 50032488, переходник для 
шпилек 19 мм/9,5 мм арт. 50336972, пластиковый кейс арт. 
50352024.

Комплектация и технические возможности — аналогичны 
ПРЯМОМУ ПРИВОДУ арт. 50342916. Отличие — ось рабочего 
гидравлического цилиндра повернута на 90° относительно оси 
инструмента. Рабочий цилиндр вращается на 180° вокруг оси 
инструмента. Инструмент особенно удобен для работы в стес-
ненных условиях — внутри корпусов, шкафов и т.д.

Наборы круглых перфоформ с гаечным ключом-трещоткой (для работы вручную)

Гидравлические ручные приводы для работы с перфоформами

Наборы круглых перфоформ для работы совместно с гидравлическими приводами

Специальные перфоформы

Артикул Характеристики

50366920 5 пар матрица-пуансон. Диаметры (мм) — 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5 (размеры ISO от 16 до 40) 

50366939 7 пар матрица-пуансон. Диаметры (мм) — 16,2/20,4/25,4/32,5/40,5/50,8/64,0 (размеры ISO от 16 до 63)

50366904 6 пар матрица-пуансон. Диаметры (мм) — 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3/30,5 (размеры Pg от 9 до 21 и размер 30,5 мм)

50366912 9 пар матрица-пуансон. Диаметры (мм) — 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3/30,5/37,0/47,0/60,0 (размеры Pg от 9 до 48 и размер 30,5 мм)

Артикул Характеристики

50356178 5 пар матрица-пуансон (размеры ISO от 16 до 40), Диаметры (мм) — 16,2 / 20,4 / 25,4 / 32,5 / 40,5

50068920 7 пар матрица-пуансон (размеры ISO от 16 до 63) Диаметры (мм) — 16,2 / 20,4 / 25,4 / 32,5 / 40,5 / 50,8 / 64,0

50323989 6 пар матрица-пуансон (размеры Pg от 9 до 21 и размер 30,5 мм) Диаметры (мм) — 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3 / 30,5

50328034 9 пар матрица-пуансон (размеры Pg от 9 до 48 и размер 30,5 мм Диаметры (мм) — 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3 / 30,5 / 37,0 / 47,0 / 60,0

50766810 Пластиковый кейс для любого из указанных наборов перфоформ. 25575200 мм

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ

Угловой ручной гидравлический привод — арт. 50342991
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UNIROLLER 500 / UNIROLLER 510 
Устройство для размотки кабеля и провода на катушках диаметром до 1200 мм и весом до 200 кг

УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМОТКИ КАБЕЛЯ

Цельнометаллические ролики этих устройств выполнены из высококачественной стали. Могут использоваться 
как в цеховых условиях, так и вне помещений. Не требуют технического обслуживания. Благодаря предусмотренной 
возможности легкого (без применения инструментов) изменения положения роликов в раме устройства могут при-
меняться для размотки провода/кабеля с катушек широкого диапазона диаметров — от 90 до 1200 мм. Герметизация 
подшипников, на которых вращаются ролики, предотвращает попадание в них грязи и исключает возможность их кор-
розии. Конструкция на 100% выполнена из качественного металла, что обеспечивает надежное и безотказное функ-
ционирование. Устройства имеют четыре резиновые опоры, но при необходимости на их раму можно устанавливать 
поворотные колесики-опоры UNIROLLER 301, которые заказываются отдельно в комплекте из 4-х штук (арт. 90301). 
Колесики-опоры снабжены стопорным устройством. Вместе с устройствами UNIROLLER 500 и 510 могут применяться 
поставляемые дополнительно боковые накладки UNIROLLER 600, обеспечивающие возможность размотки катушек с 
поврежденными боковинами, а также предотвращающие проскальзывание при размотке и снижающие шум.

Технические данные
Максимальная нагрузка
Вес устройства (без опор-колесиков)
Ширина роликов
Габаритные размеры: (ширина/длина/высота)

Технические данные
Максимальный вес катушки
Максимальный диаметр катушки
Комплект поставки

Технические данные
Максимальная нагрузка
Максимальный диаметр катушки
Вес устройства
Габаритные размеры (ширина, длина, высота)

Технические данные
Максимальная нагрузка
Максимальный диаметр катушки
Вес устройства
Габаритные размеры (ширина, длина, высота)

UNIROLLER 500
140 кг
8,3 кг
520 мм
550/530/100 мм

140 кг
510 мм
2 накладки

до 1500 кг
мин. 500 мм, макс. 1800 мм
217 кг
277/1206/195 мм

до 1500 кг
мин. 500 мм, макс. 1400 мм
29,5 кг
160/903/120 мм

UNIROLLER 510
200 кг
10 кг
670 мм
710/530/100 мм

Применяются в тех случаях, когда необходимо работать с длинномерными материалами (кабель, провод, трубка и т.д.), 
намотанными на катушки, имеющие серьезные повреждения боковин — сломы, неровности, выщерблины по окруж-
ности. Это особенно актуально для деревянных катушек. С помощью приспособлений UNIROLLER 600 поврежденную 
катушку можно разматывать на устройстве UNIROLLER 500. Это способствует увеличению срока безотказной работы 
устройства для размотки.
Легкая и прочная конструкция накладок из пластика делает их эксплуатацию удобной. Простой механизм фиксации 
накладок обеспечивает их установку на любой тип катушек весом до 140 кг и с максимальным диаметром боковин до 
510 мм. Даже одна накладка способна решить многие проблемы, но рекомендуется использовать их одновременно.

UNIROLLER 700
Устройство для размотки кабеля с катушек большого размера

Устройство может применяться на производстве и при монтажных работах. Особенно удобно использовать его в стес-
ненных по площади условиях, поскольку оно конструктивно выполнено из двух компактных частей, размеры и вес кото-
рых позволяет легко перевозить их даже на легковом автомобиле. Это устройство особенно незаменимо в тех случаях, 
когда нужно вручную быстро размотать кабели с разных по размеру больших катушек. Смена катушки для размотки 
легко производится в течение нескольких минут. Устройство легко приводится в рабочее положение. Для этого нужно 
ровное горизонтальное основание (пол). Под каждую боковину катушки с кабелем подставляется одна из двух половин 
устройства, на каждой из них освобождаются фиксаторы подвижного ролика, эти ролики пододвигаются вплотную к 
боковинам катушки и снова фиксируются. Рычагами, связанными с другим роликом на каждой раме, производится от-
рыв катушки от пола. Устройство готово к размотке кабеля. С помощью этого же рычага можно обеспечить торможение 
барабана. Конструкция устройства выполнена из стали и алюминиевого сплава. Применение специальных, не требую-
щих обслуживания подшипников, надежно обеспечивает длительный срок эксплуатации этого устройства.

UNIROLLER 800
Устройство для размотки кабеля с катушек диаметром до 1400 мм

Состоит из двух одинаковых рам, снабженных роликами, вращающимися на высококачественных шарикоподшипни-
ках. Подшипники не требуют обслуживания. Ролики в раме могут переставляться в два положения — в зависимости от 
размера разматываемой катушки. Все детали и узлы устройства выполнены из высококачественной стали и алюминия.
Перед началом работы две половины устройства устанавливаются на горизонтальной поверхности параллельно от-
носительно друг друга. Катушка в зависимости от веса может быть установлена на устройство вручную или с помощью 
какого-либо подъемного устройства.
Устройство может быть зафиксировано на полу с помощью болтов. Для этого на рамах предусмотрены соответству-
ющие отверстия.

Арт. 90101/Aрт. 90103

Арт. 90501 (компл. — 2 шт.)

Арт. 90102

Арт. 90105

UNIROLLER 600 
Специальные накладки на боковины кабельных катушек
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАЗМОТКИ КАБЕЛЯ

UNIROLLER 300 / UNIROLLER 400 
Устройства для размотки кабеля и провода из бухт

Два аналогичных по конструкции устройства (отличаются высотой сердечника) значительно упрощают процесс раз-
мотки кабеля, провода и гофротрубки из бухт. Бухта укладывается на вращающуюся подставку устройства, после 
чего можно производить размотку без осевого скручивания разматываемого кабеля, провода или гофротрубки. При 
этом бухта может быть как в картонной (или пластиковой) упаковке, так и без нее. Диаметр сердечника, на кото-
рый надевается бухта, можно с помощью подвижных пластин подстроить под размер внутреннего диаметра бухты. 
Устройства расчитаны на эксплуатацию как внутри помещений, так и снаружи, например, при монтажных работах в 
цеху и на стройплощадке, на складах, в торговых помещениях. Компактность устройств позволяет без труда пере-
носить их и перевозить на легковом автомобиле. Устройства имеют четыре резиновые опоры, но при необходимо-
сти на их раму можно устанавливать поворотные колесики-опоры UNIROLLER 301, которые заказываются отдельно 
в комплекте из 4-х штук (арт. 90301). Колесики-опоры снабжены стопорным устройством. Конструкция устройств 
гарантирует длительный срок эксплуатации. Устройства UNIROLLER 300 и UNIROLLER 400 не требуют специального 
обслуживания при использовании как внутри помещений, так и в условиях работы вне помещений.

Технические данные:
Максимальный вес бухты
Диаметр подставки
Регулир. диам. сердечника 
Вес устройства

50 кг
450 мм
150/260 мм
12 кг

50 кг
450 мм
95 мм
300 мм

до 6000 кг
700 мм
2200 мм
270 кг

80 кг
750 мм
150/260 мм
350 мм

300/150 мм
435/285 мм
510460 мм

Высота сердечника
Общая высота устройства
Площадь основания

UNIROLLER 200
Устройство для размотки кабеля / провода из плотно смотанных бухт

По устройству и принципу действия устройство UNIROLLER 200 очень похоже на устройства UNIROLLER 300/400, но 
это устройство специально предназначено для размотки кабеля / провода из бухт, имеющих небольшой внутренний 
диаметр, поэтому сердечник вращающейся подставки на нем не имеет регулировок по диаметру.
Цилиндрический сердечник вращающейся подставки устройства позволяет легко нанизывать на него тугонамотан-
ные бухты кабеля или провода и осуществлять их размотку из центра бухты без осевого скручивания.
Если Вы уже имеете какое-либо из устройств UNIROLLER 300/400, то Вы легко можете трансформировать его в 
UNIROLLER 200, используя легко устанавливаемый специальный комплект UNIROLLER 205 (арт. 90205). Этот ком-
плект является по существу сердечником вращающейся подставки устройства UNIROLLER 200.

Технические данные:
Максимальный вес бухты
Диаметр подставки для бухты
Диаметр сердечника барабана 
Высота сердечника барабана

Технические данные:
Максимальная нагрузка
Диаметр катушки, мин.
Диаметр катушки, макс.
Вес устройства

Технические данные:
Максимальный вес бухты
Макс. наружный диаметр бухты
Регулир. диам. сердечника барабана
Высота сердечника барабана

Площадь основания
Общая высота устройства
Вес устройства

Длина оси
Габаритные размеры
ширина/глубина/высота

Площадь под установку
Вес
Габаритные размеры 
в сложенном состоянии

510460 мм
435 мм
8 кг

1850 мм

5004401122 мм

800800 мм
8,5 кг

170170455 мм

UNIROLLER 100
Портативное устройство для размотки провода / кабеля и других длинномерных материалов 
в бухтах

Это легкое и компактное устройство, предназначенное для ручной размотки бухт кабеля / провода, а также гофро-
трубки. Размотка кабеля с помощью этого устройства исключает его осевое скручивание. Устройство изготовлено 
из высококачественного алюминиевого сплава. Продуманная конструкция устройства позволяет в течение одной 
минуты подготовить его к работе: разложить ножки-опоры устройства, потом — разложить консоли-опоры вращаю-
щегося барабана. Диаметр барабана, на который надевается бухта, можно с помощью подвижных пластин подстро-
ить под размер внутреннего диаметра бухты.
Компактность, небольшой вес устройства и простота его эксплуатации позволяют выполнять размотку практически 
в любом месте и делают его незаменимым при производстве монтажных работ «на объекте». Устройство не требует 
сервисного обслуживания. Комплектуется сумкой-чехлом для переноски устройства и его хранения.

UNIROLLER 900
Устройство для размотки кабеля с очень больших и тяжелых катушек — весом до 6 т

Инновационное решение, дающее возможность легко и безопасно разматывать кабель с очень тяжелых катушек 
весом до 6 т. Устройство изготовлено из металла высокого качества. Подъем катушки производится с помощью ги-
дравлических подъемников, которыми снабжены обе половины устройства (рамы-опоры). В катушку вставляется 
имеющаяся в комплекте ось-труба, на ней катушка фиксируется с двух сторон центрирующими конусами. К стоящей 
на горизонтальной поверхности катушке с двух сторон подводятся снабженные колесами рамы-опоры. Выступаю-
щие из катушки концы оси размещаются над имеющимися в рамах-опорах узлами вращающихся опорных роликов. 
Работая вдвоем двумя ножными гидралическими приводами (или одному — поочередно), достигается отрыв ка-
тушки от пола и ее горизонтальное вывешивание. Специальные кольца гарантируют надежную фиксацию поднятой 
катушки. Устройство готово к размотке кабеля. Устройство может эксплуатироваться как внутри помещений, так и в 
уличных условиях. Не требует специального обслуживания.

Арт. 90201 / Арт. 90202

Арт. 90204

Арт. 90220

Арт. 90121
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МАРКИРОВКА ПРОВОДА И КАБЕЛЯ

Самый эффективный способ маркировки провода от 2 мм до 56 мм. Маркеры обеспечивают прекрас-
ную стойкость к внешним воздействиям, в том числе и к неабразивному истиранию, так как поле с 
нанесенной информацией при нанесении маркера на провод дополнительно защищено прозрачной 
частью (ламинатом) маркера.

Самоламинирующийся маркер представляет собой полоску пленки, имеющую матовую непрозрач-
ную часть — для нанесения идентификации, и прозрачную часть — для защиты нанесенной на мато-
вую часть маркировки. Вся полоска имеет специальное клеевое покрытие, быстро полимеризующе-
еся при надавливании. 

Прозрачная часть прочно покрывает идентификационное поле маркера и дает надежное маркирова-
ние даже в условиях загрязненной поверхности кабеля.

Самоламинирующиеся маркеры для кабеля и провода

Нанесите
преднапечатанный край

маркера на провод.

Оберните прозрачную часть маркера вокруг провода, 
чтобы она накрыла собой напечатанную область.

Для использования материалов ТНТ на 
принтере BBP11 необходимо приобрести 

держатель рулона. Арт. brd 361065

Использование самоламинирующихся маркеров

* доступны в желтом цвете  ** доступны в синем, фиолетовом, красном цвете   *** доступны в зеленом, красном, желтом цвете

Диаметр и тип кабеля
Размер поля печати BMP21 IDXPERT BMP71

TLS2200/
PC LINK

BBP11
Лазерный 
принтер

ширина высота Арт./кол-во, шт.
Арт./кол-во 
в упак., шт.

Арт./кол-во 
в упак., шт.

Арт./кол-во 
в упак., шт.

Арт./кол-во 
в упак., шт.

Арт./кол-во 
в упак., шт.

3 мм Провод ПВ, 05V,  H05Z 
сечением 0,5–2,5 мм2 12,70 9,53 М21-750-427 

(19,05 мм4,26 м) XSL-11-427(500) М71-11-427(500) PTL-11-427*(500) ТНТ-80-427-5 
(5000)

LAT-15-361-1
(1000) 

ELAT-15-361-5 
(5000)

5 мм
Провод ПВ, H07V, H07Z, NYY, 

NYM, RV, RZ1 
сечением 2,5–6 мм2

12,70
9,53

(8,64 для 
LAT-17)

M21-1000-427 
(25,40 мм4,26 м) XSL-17-427(500) M71-17-427(500) PTL-17-427*(500) - -

19,05 - - - - THT-56-427-10 
(10000) -

25,40 - XSL-19-427(250) - PTL-19-427**(250) - LAT-17-361(1000)

7 мм Провод ПВ, H07, NYY, NYM, RV, RZ1 
сечением 6–10 мм2

25,40
(20,32 для 

THT-63)
12,70 M21-1250-427 

(30,48 мм4,26 м) XSL-103-427(250) M71-103-427(250) PTL-103-427(250)

THT-63-427-3.5 
(3500)

THT-9-427-10 
(10000)*

LAT-18-361-1
(1000) 

ELAT-18-361-2.5 
(2500)

8 мм Провод ПВ, H07, NYY, NYM, RV, RZ1 
сечением 6–16 мм2

12,70

12,70

M21-1500-427 
(38,10 мм4,26 м) XSL-29-427(450) M71-29-427(500) PTL-29-427**(500) - LAT-22-361-

5(5000)

19,05 - XSL-30-427(250) M71-30-
427(250)** PTL-30-427**(250)

THT-62-427-
3.5(3500)

THT-73-427-10 
(10000)

-

25,40 - XSL-31-427*(250) M71-31-
427(250)*** PTL-31-427**(250) - -

14 мм

Провод ПВ, H07, NYY, NYM, 
сечением 16–50 мм2

Кабель ВВГ, NYM, NYY, RV, RZ1, N2XH 
сечением 21,5  22,5  24  31,5, 

32,5 34 41,5 42,5 
51,5 52,5 мм2

25,40
19,05

(24,64 для 
ELAT-19,
47,63 для 
ELAT-27)

- XSL-21-427*(100) M71-21-427(100)* PTL-21-427**(100) THT-75-427-3 
(3000)*

ELAT-19-361-1 
(1000)

38,10 - XSL-116-427(100) - PTL-66-427(100) - -

48,00 - - - - - ELAT-27-361-1 
(1000)

50,8 - - - - THT-67-427-1.5 
(1500) -

22 мм

Провод ПВ, H07, NYY, NYM, RV, RZ1
сечением 50–150 мм2 

Кабель ВВГ, NYM, NYY, RV, RZ1, N2XH 
сечением 325 36 310 316, 44 

46 410 416 52,5 
54 56 510 мм2

25,40

25,40

- XSL-23-427*(85) M71-23-427(100)* PTL-23-427**(100) THT-65-427-3 
(3000)* -

38,10 - XSL-33-427(85) M71-33-427(100)* PTL-33-427**(100) - -

50,8 - - - - THT-27-427-1 
(1000) -

33 мм

Провод ПВ, H07, NYY, NYM, RV, RZ1 
сечением 150–300 мм2 

Кабель ВВГ, NYM, NYY, RV, RZ1, N2XH 
сечением 325, 335 350 370 395 

425 435 450 470 516, 525 
535 мм2

25,4

38,10

- - - - THT-81-427-1 
(1000) -

38,10 - XSL-34-427(50 ) M71-34-427(50) PTL-34-427**(50) - -

40 мм Кабель ВВГ, NYM, NYY, RV, RZ1, N2XH 
сечением 3120, 495, 550 50,8 38,10 - - - - THT-82-427-0.5 

(500) -

44 мм
Кабель ВВГ, NYM, NYY, RV, RZ1, N2XH 

сечением 3150, 4120, 4150, 
570, 595

50,8 38,10 - - - - THT-83-427-0.5 
(500) -

Таблица по подбору 
самоламинирующихся 
маркеров для кабеля и провода

См. раздел "Портативные принтеры", стр. 38-42.
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ОБЩАЯ МАРКИРОВКА

Самоклеящийся материал из полиэстеров на листе формата А4
Легенды маркеров очень просто создавать при помощи программного обеспечения 

Codesoft и LabelMark.
• Создание стикеров любого размера и формы.
• Печать схемы электроразводки.
• Усиленный адгезив. Для текстурированных поверхностей.

Листы A4 для офисного лазерного принтера (LAT/ELAT)

Листы А4
Кол-во листов 

в упаковке, шт.
Ширина A, мм Высота С, мм Цвет

ELAT-28-722 25 210 297 прозрачный

ELAT-28-747W 25 210 297 белый

ELAT-28-747YL 25 210 297 желтый

ELAT-28-773 25 210 297 серебристый

Также на листах для офисного лазерного принтера поставляются 

вырубные этикетки, самоламинирующиеся маркеры, вставки для патч-панелей, 

этикетки для лицевых панелей.

Тип
Макс. темп. 

прим., °С
Цвет

Свойства 
покрытия

Применение Особые свойства

НЕЙЛОНОВАЯ ТКАНЬ 

В-799 90 Белый Матовый Маркировка кабеля в авиационной и военной отраслях Постоянный

ПОЛИОЛЕФИНОВАЯ ПЛЕНКА 

B-410 100 Белый Матовый Этикетки контроля вскрытия с разрушающейся     структурой            Этикетка разрушается при попытке снятия

ПОЛИЭСТЕР

В-712 105 Прозрачный Матовый Маркировка электронных компонентов, общая идентификация
Применение для грубых неровных поверхностей; 

стойкое сцепление с низкоэнергетичными 
пластиковыми поверхностями

TEDLAR
В-737 130 Белый Матовый Маркировка кабелей в авиационной  и военной отраслях Перемещаемый

ПОЛИОЛЕФИН

B-425 90 Белый Матовый Товарная маркировка и маркировка электронных компонентов Отличная устойчивость к истиранию и смазыванию

Описание материалов для листов A4 LAT/ELAT

Маркировка терминальных блоков

Артикул Ширина ленты, мм Длина ленты, м Характеристики материала

PTL-101-432 6,35 15,24 Полиэстер прозрачный для текстурированных поверхностей.

PTL-101-483 6,35 15,24 Полиэстер белый глянцевый. Ультраагрессивынй адгезив 
для поверхностей с порошковым покрытием.

PTL-101-489 6,35 15,24 Полиэстер белый матовый. Ультраагрессивынй адгезив 
для поверхностей с порошковым покрытием.

PTLTB-498-240 6,10 9,10 Виниловая ткань с перемещаемым адгезивом.
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ОБЩАЯ МАРКИРОВКА

Ленты для принтера TLS 2200/TLSPC Link  

Ширина А, мм
Цвет Длина ленты В, м

12,7 25,40 48,26

PTL-8-439 PTL-42-439 PTL-43-439 белый 15,24

PTL-8-439-YL* PTL-42-439-YL PTL-43-439-YL жёлтый 15,24

Все размеры лент доступны в цветах: черный BK, синий BL, зеленый GN, оранжевый OG, 
желтый YL, красный RD

Ленты для принтера BMP71     

Ширина А, мм
Цвет

12,7 25,40 50,8

M71C-500-580-WT M71C-1000-580-WT M71C-2000-580-WT 

M71C-500-580-BK M71C-1000-580-BK M71C-2000-580-BK 

M71C-500-580-RD M71C-1000-580-RD M71C-2000-580-RD 

M71C-500-580-YL M71C-1000-580-YL M71C-2000-580-YL

M71C-500-580-GN M71C-1000-580-GN M71C-2000-580-GN

M71C-500-580-BL* M71C-1000-580-BL M71C-2000-580-BL

M71C-500-581-WT  M71C-1000-581-WT  M71C-2000-581-WT  

M71C-500-581-YL  M71C-1000-581-YL  M71C-2000-581-YL  

Длина: 15,24 м

Ленты применяются как внутри, так и снаружи помещения для идентификации ровных, гладких и неровных поверхностей на 
трубопроводах, стенах, дверях, панелях, полках, стеллажах и оборудовании. Агрессивный постоянный адгезив. Устойчивость к 
маслам, моющим средствам, загрязнениям, растворителям. 

B-580, B-439 — Винил для применения внутри и снаружи помещений

• Постоянный адгезив
• Идеально для неровных поверхностей
• Большое количество цветов
• Диапазон рабочих температур: -40... +120°C

B-581 перемещаемый винил

• Перемещаемый винил позволяет легко переклеивать этикетку с места на место много раз

Цветные ленты для широкого круга применений 

* также доступны для заказа: 
небесно-синий SB, охряной OC, коричневый BR, прозрачный CL, золотистый GD, розовый PK, серый GY, 
светло-синий LB, оранжевый OR, фиолетовый PL, рыжеватый TN

Ленты для принтера BMP21 

Ширина А, мм
Длина ленты В, м Цвет

9,53 12,7 19,05

M21-375-580-WT M21-500-580-WT M21-750-580-WT 6.4     черный на белом

M21-375-580-YL M21-500-580-YL M21-750-580-YL 6.4     черный на желтом

M21-375-580-BL M21-500-580-BL M21-750-580-BL 6.4     белый на голубом

M21-375-580-GN M21-500-580-GN M21-750-580-GN 6.4     белый на зеленом

M21-375-580-OR M21-500-580-OR M21-750-580-OR 6.4     черный на оранжевом

M21-375-580- RD M21-500-580- RD M21-750-580- RD 6.4     белый на красном

Ленты для принтера IDXpert длиной 9,14 метра

Ширина А, мм
Цвет

12,70 25,40 38,10

XC-500-WT-BK XC-1000-WT-BK XC-1500-WT-BK
WT – белый материал

BK – черный текст

Все размеры лет доступны в цветах: 

Черный текст BK на:  белом WT ,  оранжевом OR ,  желтом YL , прозрачном CL ;

Белый текст WT на:  красном RD ,  зеленом GN ,  синем BL ;

Красный текст RD на  белом WT .
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ГОТОВАЯ МАРКИРОВКА

• Самый простой способ маркировки кабеля и провода.
• Готовый маркер снимается с карты и оборачивается вокруг провода
• Карты с цифровыми самоклеящимися кабельными маркерами
• Цвета — белый, красный, желтый, оранжевый, синий, зеленый, ко-
ричневый, черный. 

• Тонкий, легкий блокнот карманного размера — 10 страниц.
• Большой выбор легенд: цифры, буквы, спец. символы, цветные маркеры NEMA.
• Готовый маркер снимается и оборачивается вокруг провода.

На маркер наносится информация ручкой BRADY, маркер снимается с карты и оборачива-
ется вокруг провода, при этом обеспечивается защита надписи от внешних воздействий. 
Ими легко маркировать смонтированный кабель или провод, а также жгуты проводов.

PIC-307

PIC-308PIC-329

Маркеры на картах

Ручки BRADY

Маркеры в блокнотах

Самоламинирующиеся маркеры в блокнотах

Нaименование Описание Макс. диаметр кабеля, мм На карте, шт.

WM-0-9 Самоклеящиеся маркеры 0…9 от 3 до 12 36

WM-1-33 Самоклеящиеся маркеры 1…33 от 3 до 12 33

Применяются для маркировки электрических устройств Форма выпуска — в рулонах и на 
картах. Материал: ламинированный полиэстер. Устойчивы к истиранию, влажности, тем-
пературным и химическим воздействиям.

Маркеры в рулоне

Наименование Длина стороны треугольника, мм Цвет Знаков в рулоне, шт.

Опасное напряжение (черная молния)

PIC307 — TRI 25 Roll 25 черный на желтом 250

PIC307 — TRI 50 Roll 50 черный на желтом 250

PIC307 — TRI 100 Roll 100 черный на желтом 250

Опасность (черный восклицательный знак)

PIC308 — TRI 25 Roll 25 черный на желтом 250

PIC308 — TRI 50 Roll 50 черный на желтом 250

Указатель заземления

PIC329 — TRI 25 Roll 25 черный на желтом 250

PIC329 — TRI 50 Roll 50 черный на желтом 250

Наименование Описание Цвет В упаковке, шт.

BFS–05 Ручка-маркер капиллярная черный 5

BFS–10 Ручка-маркер капиллярная, ультратонкая черный 5

MP-1 Ручка-маркер капиллярная, суперстойкая черный 1

MP-2 Ручка-маркер капиллярная, ультратонкая, суперстойкая черный 1

Наименование Размер маркера, мм Макс. диаметр кабеля, мм Кол-во каждого маркера, шт.

PWS-PK-14 12,719,0 5–6,5 180

PWC-PK-1 19,0544,45 4–10 120

PWC-PK-3 25,476,2 10–18 30

PWC-PK-6 25,4152,4 30–40 30

Наименование Описание Кол-во каждого маркера, шт.

PWM-PK-3 Цифры от 1 до 45 10

PWM-PK-8

Символы: 1–5 по 6

16–90 по 4

А, Z, +, -, /, 0 по 2

PWM-PK-12

 Символы: A–Z по 15

 Символы: + 8

 Символы: - 7

этикетки для надписывания 18
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РАДИОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ      

Название компании BERNSTEIN (БЕРНШТАЙН) придумал в 1914 году г-н Бернхард Штайнрюкке (Bernhard 
Steinruecke), потомки которого и поныне ведут дела фирмы, расположенной под Дюссельдорфом. Помимо того, что 
аббревиатура BERNSTEIN составлена из начальных букв имени и фамилии основателя, слово bernstein в переводе с 
немецкого означает янтарь. Используя такое совпадение в целях повышения узнаваемости бренда на рынке, фирма 
BERNSTEIN многие годы имела в ассортименте прочные отвертки с прозрачно-янтарной рукояткой. К слову, они про-
изводятся и поныне, выглядят фантастически притягательно, однако в данный каталог не попали, ибо мы представ-
ляем здесь hi-end продукцию для электроники: прецизионный антистатический инструмент. Итак, BERNSTEIN.  
Истинно немецкий инструмент. Точен, удобен, долговечен.

Пинцеты

 Прецизионные SMD пинцеты из нержавеющей стали, антибликовые

5-049       Антимагнитный, кислотоустойчивый, 110 мм, прямой, суперострый, вес 12 г

5-051 Антимагнитный, кислотоустойчивый, 115 мм, прямой, острый, вес 15 г

5-052 Антимагнитный, кислотоустойчивый, 110 мм, изогнутый углом, суперострый, вес 13 г

5-054 Антимагнитный, кислотоустойчивый, 120 мм, изогнутый, суперострый,  плоские грани, вес 16 г

5-055    Антимагнитный, кислотоустойчивый, 120 мм, серповидный, суперострый, вес 16 г

5-057 Антимагнитный, кислотоустойчивый, 120 мм, прямой, суперострый, c самозахватом,  вес 13 г

5-058 Антимагнитный, кислотоустойчивый, 120 мм, изогнутый, суперострый, c самозахватом, вес 13 г

5-059    Антимагнитный, кислотоустойчивый, 120 мм, прямой, шириной 2 мм, c закругленными концами; вес 15 г

5-062    Антимагнитный, кислотоустойчивый, 120 мм, изогнутый, с охватом радиусом 0,8 мм и шириной 2 мм,  вес 16 г

5-075 Антимагнитный, кислотоустойчивый, прямой, длинный 135 мм, суперострый, с усиленным острием,  вес 13 г

 Прецизионные SMD пинцеты с антистатическим высокоомным покрытием 

5-049-13  Антимагнитный, кислотоустойчивый, 110 мм, прямой, суперострый, вес 12 г

5-051-13 Антимагнитный, кислотоустойчивый, 115 мм, прямой, острый, вес 15 г

5-052-13     Антимагнитный, кислотоустойчивый, 110 мм, изогнутый под углом, суперострый, вес 13 г  

5-055-13  Антимагнитный, кислотоустойчивый, 120 мм, серповидный суперострый, вес 16 г 

5-059-13  Антимагнитный, кислотоустойчивый, 120 мм, прямой, закругленные концы шириной 2 мм, вес 15 г 

5-062-13  Антимагнитный, кислотоустойчивый, 120 мм, изогнутый, цилиндрический охват радиусом 0,8 мм шириной 2 мм,  16 г

 Титановые пинцеты, устойчивые к агрессивным воздействиям и температуре до 1677 °C

5-031 Антимагнитный, прямой, острый, 110 мм, вес 9 г

5-035 Антимагнитный, прямой, острый, 120 мм, вес 9 г

5-036 Антимагнитный, прямой, со скругленными губками и легкой насечкой, 145 мм, вес 15 г

5-037 Антимагнитный, изогнутый, 150 мм, с легкой насечкой, вес 15 г 

 Антистатические кислотоустойчивые пинцеты из высокоомного стеклопластика и керамики

5-191 Прямой, 120 мм, узкие округлённые рабочие грани, вес 5 г

5-192 Прямой, 120 мм, усиленные плоские грани 3 мм, вес 4 г

5-195 Прямой, 120 мм, острые рабочие грани, вес 4 г

5-095 Прямой, острый, 130 мм, керамические узкие рабочие грани (термоустойчивы до 1200 °C),  вес 6 г

5-096 Прямой, 130 мм, керамические плоские грани шириной 2 мм (термоустойчивы до 1200 °C), вес 6 г

 Универсальные радиомонтажные пинцеты

5-121 Прямой, 120 мм, узкий, никелевое покрытие, легкая насечка, вес 14 г

5-107 Супердлинный, 150 мм, изогнутый, направляющий штырь, никелевое покрытие, легкая насечка, вес 22 г

5-117 Прямой, 145 мм, широкие округлые губки с глубокой насечкой, никелевое покрытие, вес 25 г

5-121-7 Прямой, антибликовый, 120 мм, узкий, легкая насечка, вес 13 г

5-107-7 Супердлинный, 150 мм, изогнутый, направляющий штырь, легкая насечка, вес 25 г

5-117-7 Прямой, для грубых работ, 145 мм, широкие округлые губки с глубокой насечкой, вес 26 г

 Стальные пинцеты специальной формы с никелевым покрытием

5-005  Прямой, 140 мм, цилиндрический охват радиусом 2,5 мм, вес 39 г

5-155 Прямой, супердлинный 160 мм, плоскостной самозахват шириной 5 мм, легкая насечка, вес 35 г

5-115 Прямой, супердлинный 165 мм, теплоотводящие медные губки, вес 35 г

5-008 Прямой, 140 мм, изогнутые под прямым углом губки шириной 5 мм для захвата сбоку/снизу, вес 27 г

5-013
Антимагнитный, кислотоустойчивый, из нержавеющей стали, 120 мм, профильные губки охвата радиусом 3,5 мм; 
ширина губок 3,5 мм, вес 14 г
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5-049 5-051

5-052 5-054

5-055 5-057

5-058 5-059

5-062 5-075

5-049-13 5-051-13

5-052-13 5-055-13  

5-059-13 5-062-13 

 

5-031 5-035

5-036 5-037

5-191 5-192

5-195 5-095

5-096 5-121-7

5-107-7 5-117-7

5-013 5-005

  

5-155 5-115

5-008   
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 Антистатические плоскогубцы

3-682-15 Антистатические (с резиновым покрытием ручек) плоскогубцы; 130 мм; 60 г 

3-932-13 Антистатические (с пластиковым покрытием ручек) хромированные плоскогубцы; 125 мм; 80 г 

3-632-13 Антистатические (с пластиковым покрытием ручек) плоскогубцы из нержавеющей стали; 120 мм; 55 г

 Антистатические щипцы

3-686-15   Антистатические (с резиновым покрытием ручек) удлиненные щипцы с насечкой; 140 мм; 65 г

3-685-15 Антистатические (с резиновым покрытием ручек) удлиненные щипцы без насечки; 140 мм; 65 г 

3-683-15 Антистатические (с резиновым покрытием ручек) щипцы; 130 мм; 55 г

3-933-13 Антистатические (с пластиковым покрытием ручек) хромированные щипцы; 125 мм; 80 г

3-634-13 Антистатические (с пластиковым покрытием ручек) загнутые щипцы  «утконосы» из нержавеющей стали; 120 мм;  55 г

3-633-13 Антистатические (с пластиковым покрытием ручек) щипцы из нержавеющей стали; 120 мм; 55 г 

 Антистатические круглогубцы

3-681-15    Антистатические (с резиновым покрытием ручек) конические круглогубцы; 130 мм;  55  г 

3-931-13    Антистатические (с пластиковым покрытием ручек) конические круглогубцы; хромированные; 125 мм; 80 г 

3-631-13   Антистатические (с пластиковым покрытием ручек) конические круглогубцы из нержавеющей стали; 120 мм; 55  г

 Антистатические торцевые кусачки

3-667-15   Антистатические (с резиновым покрытием ручек) кусачки с  твердосплавными режущими кромками; 120 мм; вес 65 г; 
для жесткого провода до 0,5 мм и струны до 0,3 мм; плоский срез  

3-674-15 Антистатические (с резиновым покрытием ручек) кусачки; 130 мм; вес 60 г; для медного провода до 0,6мм; плоский 
срез; ультратонкие кромки под углом 80 градусов к оси 

3-905-13 Антистатические (с пластиковым покрытием ручек) хромированные  торцевые кусачки;  плоский срез; ширина рабочих 
кромок 3 мм; 125 мм; 80 г; для мягкого провода до 0,8 мм

 Антистатические наклонные кусачки

3-672-15 Антистатические (с резиновым покрытием ручек) кусачки; 130 мм;  60 г; для медного провода до 0,6 мм;  плоский срез; 
ультратонкие кромки под углом 20 градусов к оси инструмента

3-906-13 Антистатические (с пластиковым покрытием ручек) хромированные кусачки; 125 мм, 75 г; для мягкого провода до 
0,8 мм; плоский срез; режущие кромки округлых губок под углом к продольной оси инструмента

3-675-15 Антистатические (с резиновым проводящим покрытием ручек) кусачки; 130 мм; 60 г; для медного провода диаметром до 
1,2 мм, мягкого провода до 1 мм и жесткого провода до 0,4 мм; плоский срез; суперкрепление

 Антистатические бокорезы с плоским срезом 

3-665-15           Антистатические (с резиновым покрытием ручек) бокорезы с твердосплавными режущими кромками для резки 
стекловолокна (заточка граней от соскальзывания) диаметром до 2 мм;120 мм;  60 г; плоский срез; округлые губки

3-651-15 Антистатические (с резиновым покрытием ручек) бокорезы; 120 мм; 55 г;  для мягкого провода до 0,6 мм; округлые губки

3-653-15 Антистатические (с резиновым покрытием ручек) бокорезы; 120 мм;  55 г; для мягкого провода до 0,6 мм; прямые губки

3-657-15 Антистатические (с резиновым покрытием ручек) бокорезы; 125 мм;  60 г; для мягкого провода до 1,0 мм; прямые губки

3-655-15 Антистатические (с резиновым покрытием) бокорезы; 125 мм;  60 г; для мягкого провода до 1,0 мм;  округлые губки

3-604-13 Антистатические (с проводящим покрытием ручек) бокорезы из нержавеющей стали; 120 мм; 65 г;  для мягкого прово-
да до 0,8 мм; плоский  срез; прямые губки

Антистатические 
плоскогубцы, кусачки, 
щипцы, круглогубцы 

Инструменты предлагаются в 
трех вариантах исполнения, 
различающихся формой и раз-
мерами рабочей части, метал-
лом и финишным покрытием, 
материалом рукоятки (жест-
кий антистатический пластик 
или упругая антистатическая 
резина), а также способом 
крепления сегментов внахлест 
или замком. Инструмент на 
любой вкус и почти для любого 
бюджета.

Серии 900, 930 Серии 600, 630    Серии 650, 660, 670, 680
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3-682-15 3-932-13 3-632-13 3-686-15   3-685-15

3-683-15 3-933-13 3-634-13 3-633-13 3-681-15    

3-931-13    3-631-13   3-667-15   3-674-15 3-905-13

3-672-15 3-906-13 3-675-15 3-665-15           3-651-15

3-653-15 3-657-15 3-655-15 3-604-13 3-661-15  

3-663-15  3-656-15 3-654-15 3-901-13 3-601-13
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 Антистатические бокорезы для жесткого провода

3-661-15  Антистатические (с резиновым покрытием ручек) бокорезы с твердосплавными режущими кромками; 120 мм;  
60 г;  для мягкого провода до 1,2 мм, жесткого до 1,0 мм и струны до 0,6 мм; V-образный срез; округлые губки

3-663-15  Антистатические (с резиновым покрытием ручек) бокорезы с твердосплавными режущими кромками; 120 мм;  
60 г; для жесткого провода диаметром до 0,5 мм; плоский срез; ультраузкие губки

3-656-15 Антистатические (с резиновым покрытием ручек) бокорезы; 125 мм; 60 г; для мягкого провода до 1,0 мм и жест-
кого до 0,4 мм; V-образный срез; прямые губки

3-654-15 Антистатические (с резиновым проводящим покрытием ручек) бокорезы; 125 мм;  60 г; для мягкого провода 
до 1,0 мм и жесткого до 0,4 мм; V-образный срез; округлые губки; суперкрепление

3-901-13 Антистатические (с пластиковым проводящим покрытием ручек) бокорезы, хромированные, 125 мм, 75 г;  
для мягкого провода до 1,0 мм и жесткого 0,4 мм;   V-образный срез; округлые губки

3-601-13 Антистатические (с пластиковым проводящим покрытием ручек) бокорезы из нержавеющей стали; 120 мм; 
70 г;  для мягкого провода до 1,0 мм и жесткого до 0,4 мм; V-образный срез; округлые губки

 Антистатические мощные инструменты 

3-732-13    Хромированные мощные пассатижи с режущим сегментом для жесткого провода; 165  мм;  220 г 

3-133-13    Хромированные мощные бокорезы для мягкого провода диаметром до 2,5 мм и жесткого до 1,25 мм; 145 мм, 
160 г 

3-245-13 Хромированные мощные щипцы с режущим сегментом для жесткого провода;  200 мм, 190 г 

3-732-13         3-133-13
3-245-13

Антистатический керамический режущий инструмент 

5-353 Антистатические ножницы с кольцами из прочного стеклопластика 
с высоким электрическим сопротивлением и износостойкими 
керамическими лезвиями длиной 45 мм;  длина инструмента 
125 мм, вес 30 г

2-101 Антистатический миниатюрный 
нож-скальпель с керамическим лезвием



26

Антистатические мощные хромванадиевые отвертки для сборочных работ

4-632 Удлиненная 190  мм (в т.ч. рукоятка 90 мм),  вес 46 г,  шлиц  4,00,8 мм

4-633 Длинная 225 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм),  вес 75 г, шлиц 5,51,0 мм

4-643 Супердлинная 400 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм), вес 108 г, шлиц 5,51,2 мм

4-652 Удлиненная 170 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм), вес 49 г,  крестовидная типоразмера 1 (диаметр 4,5 мм)

4-653 Длинная 200 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм), вес 78 г,  крестовидная типоразмера 2 (диаметр 6,0 мм)

6-675 L Супердлинная  392 мм (в т.ч. рукоятка 92 мм), вес  60 г,   звездочка  T10 (M3-3,5) с центральным пазом 

6-676 L Супердлинная  390 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм), вес  65 г,  звездочка  T15 (M3,5-4) с центральным пазом 

6-677 L Супердлинная  400 мм (в т.ч. рукоятка 100 мм), вес 80 г, звездочка  T20 (M4-5) с  центральным пазом 

Антистатические радиомонтажные отвертки и наборы

4-621    
Антистатическая хромванадиевая радиомонтажная отвертка крестовидная 
типоразмера 000 (диаметр 2,5 мм); длина 140 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм),  вес 12 г

4-622    
Антистатическая хромванадиевая радиомонтажная отвертка крестовидная 
типоразмера 00 (диаметр 2,5 мм); длина 140 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм),  вес 12 г

4-623    
Антистатическая хромванадиевая радиомонтажная отвертка крестовидная 
типоразмера 0 (диаметр 3,0 мм); длина 140 мм (в т.ч. рукоятка 90 мм),  вес 14 г

6-656    
Антистатическая хромванадиевая ультрамалая радиомонтажная отвертка  
звездочка T1 (M,09); длина 140 мм (в том числе рукоятка 90 мм), вес 10 г

6-657    
Антистатическая хромванадиевая ультрамалая радиомонтажная отвертка  
звездочка T2 (M1,0 - M1,2); длина 140 мм (в том числе рукоятка 90 мм), вес 10 г

6-658    
Антистатическая хромванадиевая ультрамалая радиомонтажная отвертка  
звездочка T3 (M1,2 - M1,4); длина 140 мм (в том числе рукоятка 90 мм), вес 10 г

6-659    
Антистатическая хромванадиевая ультрамалая радиомонтажная отвертка  
звездочка T4 (M1,4 - M1,6); длина 140 мм (в том числе рукоятка 90мм), вес 12 г

6-660

Набор из 6 хромванадиевых радиомонтажных отверток длиной 140-150 мм 
(в т.ч. рукоятка 90 мм) общим весом 146 г, на антистатической подставке 
для вертикального хранения. Рабочая часть — шестилучевая звездочка  
T5 (M1,6 - 2,0); T6 (M2); T7 (M2,5); T8 (M2,5); T9 (M3); T10 (M3,0 - 3,5)

4-610

Набор из 6 хромванадиевых радиомонтажных отверток длиной 
140-150 мм (в т.ч. антистатическая рукоятка  90 мм) общим весом 

137 г, на антистатической подставке; шлиц 0,80,2 мм; 

1,50,3 мм; 1,80,3 мм; 2,00,4 мм; 2,50,4 мм и 3,00,5 мм

4-620

Набор из 6 хромванадиевых радиомонтажных отверток длиной 
140-150 мм (в т.ч. антистатическая рукоятка длиной 90 мм) общим 
весом 139 г, на антистатической подставке: три крестовидные 
типоразмеров 000 (диаметр основания 2,5 мм), 00 (диаметр 
основания 2,5 мм) и 0 (диаметр основания 3,0 мм), и три

шлицевые 1,20,25 мм; 2,00,4 мм и 3,00,5 мм

6-630

Набор из 6 хромванадиевых радиомонтажных отверток длиной 
140-150 мм (в т.ч. антистатическая рукоятка 90 мм) общим весом 
135 г, на антистат. подставке. Рабочая часть — шестигранник 
со стороной 0,7 мм; 0,9 мм; 1,3 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм

6-610

Набор из 6 хромванадиевых радиомонтажных ключей длиной 
160 мм (в т.ч. антистатическая рукоятка 90 мм) общим весом 
156 г, на антистатической подставке. Накладной шестигранник 
размером 2,0 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 4, 5мм; 5,0 мм; 5,5 мм
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 Антистатические регулировочные керамические отвертки 

1-852 Шлиц  1,300,30 мм

1-854 Шлиц  1,800,30 мм

1-856 Шлиц  2,500,70 мм

1-858 Шлиц  3,000,70 мм

1-861 Шестигранник 1,95 мм 

1-862 Шестигранник 2,45 мм

1-864 Крестовидная, типоразмер «000»,  диаметр основания 2,5 мм

1-865 Крестовидная, типоразмер «00», диаметр  основания 2,5 мм

1-866 Крестовидная, типоразмер «0»,  диаметр основания 3 мм

Все перечисленные отвертки имеют длину 110 мм (в том числе рукоятка 90 мм) и вес 10 г

 Антистатические динамометрические рукоятки  и длинные отверточные вставки

4-561 Динамометрическая (с регулируемым пределом крутящего момента в диапазоне 0,5..1,5 Нм) рукоятка отверт-
ки с антистатическим резиновым покрытием; размер рукоятки (кроме шкалы) 11432 мм, шкала 37 мм, вес 
137 г; сменные отверточные вставки (биты) приобретаются дополнительно на выбор — см. перечень ниже

4-562 Динамометрическая (с регулируемым пределом 
крутящего момента в диапазоне 1,5..4,0 Нм) рукоятка 
отвертки с антистатическим резиновым покрытием; 
размер рукоятки (кроме шкалы) 11432 мм, 
шкала 37 мм, вес 137 г; сменные отверточные 
вставки (биты) приобретаются дополнительно 
на выбор — см. перечень ниже

4-571 Отверточная вставка 
к рукояткам 4-561/2: 
длина 160 мм,  шлиц 1,50,25 мм

4-572 Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160 мм,  шлиц 2,00,40 мм

4-573 Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160 мм,  шлиц 2,50,40 мм

4-574 Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160 мм,  шлиц 3,00,50 мм

4-582 Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160 мм,  крестовидная PH00

4-583 Отверточная вставка 
к рукояткам 4-561/2: 
длина 160 мм,  крестовидная PH0

4-584 Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160 мм,  крестовидная PH1

4-588 Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160 мм,  крестовидная PZ0

4-589 Отверточная вставка 
к рукояткам 4-561/2: 
длина 160 мм,  крестовидная PZ1

6-951 Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160мм,  «звездочка» T3

6-952 Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160мм,  «звездочка» T4

6-953 Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160мм,  «звездочка» T5

6-954 Отверточная вставка 
к рукояткам 4-561/2: 
длина 160 мм,  «звездочка» T6

6-955 L Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160мм,  «звездочка» с пазом T7 L 

6-956 L Отверточная вставка к рукояткам 4-561/2: длина 160мм,  «звездочка» с пазом T8 L 



28

Наборы антистатических монтажных инструментов

TRENDY 2280

Набор инструментов в элегантном антистатическом кейсе. Помимо 18 базовых ин-
струментов (перечень на сайте www.symmetron.ru) в комплект входит легкий анти-
статический коврик с браслетом.  Кейс из высокоомного электропроводного пла-
стика может применяться для переноски не только инструментов, но и запчастей 
(компонентов, плат), надежно защищая их от воздействия статического электри-
чества. Габариты кейса 35031065 мм; вес с инструментами 1,65 кг

EPA 6900

Типовой набор инструментов во вместительном антистатическом кейсе для самых 
ответственных работ на выезде. В кейсе достаточно свободного места для допол-
нительной комплектации, тогда как базовый набор включает тридцать антиста-
тических инструментов (полный перечень на сайте www.symmetron.ru).  Прочный 
кейс из высокоомного электропроводного пластика может применяться для пере-
носки не только инструментов, но и электронных изделий (компонентов и печатных 
плат), надежно защищая их от воздействия статического электричества. Габариты 
кейса 460310165 мм; вес около 6 кг вместе с базовыми инструментами

CARAT 2250

9 антистатических монтажных и регулировочных инструментов в антистатическом 
мягком футляре на молнии; вес 360 г.  Кусачки 3-672-15 и узкие щипцы 3-683-15 
с антистатическим резиновым покрытием ручек; хромванадиевые отвертки дли-
ной 140 мм с антистатической рукояткой:  шлиц (0,8 мм и 1,5 мм),  крестовидные 
(2,5 мм и 3 мм), «звездочка» T5(M1.6) и T7(M2.5); кислотоустойчивый пинцет 5-191

ACCENT 2270

9 антистатических монтажных и регулировочных инструментов в антистатическом 
мягком футляре на молнии; вес 360 г.  Кусачки 3-601-13 и узкие щипцы 3-633-13 
с антистатическим жестким пластиковым покрытием ручек; хромванадиевые от-
вертки длиной 140 мм с антистатической рукояткой:  шлиц (0,8 мм и 1,5 мм), кре-
стовидные (2,5 мм и 3 мм), «звездочка» T5(M1.6) и T7(M2.5); кислотоустойчивый 
пинцет 5-191

SETUP 3-650

Набор из 5 инструментов с антистатическим жестким пластиковым покрытием ручек: 
кусачки-бокорезы 3-601-13, плоскогубцы 3-632-13, щипцы-круглогубцы 3-633-13, 
конические круглогубцы 3-631-13, изогнутые щипцы 3-634-13; на антистатической 
подставке для наиболее компактного хранения инструментов в вертикальном по-
ложении на рабочем месте; общий вес 320 г

Антистатические держатели 

9-251

Струбцинное (на кромку стола до 80 мм) прочное металлическое основание с 
шарниром и винтом М121,5 для крепления антистатического держателя (тисков 
9-252, или раздвижной  рамки 9-253, возможно через адаптер угла 9-255 или вра-
щения 9-257);  вес 950 г

9-252
Монтируемые на основание 9-251 цельнометаллические «тиски» с накладками из 
антистатического пластика; ширина зажима 50 мм

9-253
Монтируемая на основание 9-251 раздвижная П-образная антистатическая рамка-
держатель печатных плат размером 70  [25..270] мм

9-255
Адаптер угла наклона на струбцину 9-251 для соединения с тисками 9-252 или 
рамкой 9-253

9-257   
Адаптер для свободного вращения платы на 360 градусов в рамочном держателе 
9-253;  монтируется на винт струбцинного основания 9-251
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для дома и производства

1PKG25P 1PKG211 1PKG210 

Кусачки

1PKG5101Р

1PKG717 1PKG727 1PKG706 1PKG705 

Кусачки Длинногубцы

1PKG5102 1PKG067D 1PKG709D 1PKG052D 

Длинногубцы Плоскогубцы Кусачки Длинногубцы

1PKG23  (прямые 110  мм) 1PKG24  (125  мм)1PKG21  (110  мм) 1PKG22  (узкие 110  мм)

1PKG27  (изогнутые 135  мм) 1PKG28  (135  мм)

1PKG25  (150  мм)

1PKG26  (135  мм) 1PKG29  (135  мм) 1PKG291  (длинные 

с верхней выемкой 130  мм)

1PKG239  (с боковой

выемкой 125  мм)
1PKG243  (130  мм) 1PKG244  (длинные 190  мм) 1PKG708  (с боковой

выемкой 150  мм)

Кусачки Длинногубцы Узкогубцы

Длинногубцы Плоскогубцы Круглогубцы Кусачки

Кусачки Длинногубцы Плоскогубцы Кусачки

35 мм

1
2

 
7

, 5
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—
+

—
+

8PKGSD001

8PKGSD002

8PKGSD003

Дизайн рукоятки и вращающийся упор позволяют добиться легкого и быстрого
поворота инструмента двумя или тремя пальцами. Стержень отвертки выполнен
из стального сплава и имеет хромовый наконечник. На выбор предоставляется 
3 различных ассортиментных набора.

Набор Тип Состав

8PKhSD001 2 2,5 3 4
#00 #0
T6 T7 T8 T9 T10

H1,5 H2,0 H2,5
M1,5 M2,0 M2,5
PZ#00 PZ#0

8PKhSD002 2 2,5 3 4
#00 #0 #1

8PKhSD003 3,2 4 5 5,5
1/8" 3/16"

Отвертки (серия 8PK SD000)

SD200

Модель А В C D E

SDh201A 75 3,2 88 3,2 163
SDh205A 100 3,2 88 3,2 188
SDh202A 75 5,0 109 5,0 184
SDh210A 100 5,0 109 5,0 209
SDh207A 100 6,0 121 6,0 221
SDh220A 40 5,0 58 6,0 98

Модель А В C D E

SDh200hT05H 50 T5H 109 3,2 159
SDh200hT06H 50 T6H 109 3,2 159
SDh200hT07H 50 T7H 109 3,2 159
SDh200hT08H 50 T8H 109 3,2 159
SDh200hT09H 50 T9H 109 3,2 159
SDh200hT10H 75 T10H 109 5,0 184
SDh200hT15H 75 T15H 109 5,0 184

Модель А В C D E

SDh201B 75 #0 88 3,2 163
SDh205B 100 #0 88 3,2 188
SDh202B 75 #1 109 5,0 184
SDh210B 100 #1 109 5,0 209
SDh207B 100 #2 121 6,0 221
SDh213B 150 #2 121 6,0 271
SDh214B 200 #2 121 6,0 321
SDh217B 250 #2 121 6,0 371
SDh220B 40 #2 58 6,0 98

Отвертки
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1PKG690B  (для электрооборудования) 1PKG810B  (компьютерный набор) 1PKG939  (для ремонта сотовых телефонов)

бокорезы 125  мм;
длинногубцы 125  мм; 

инструмент для обжима 200  мм;
разводной ключ 150  мм;

четыре отвертки;
инструмент для натяжения пружин;

нож;
торцевые ключи;

футляр на «молнии» 303 × 220 × 48  мм

бокорезы 125  мм;
длинногубцы 125  мм; 

инструмент для обжима;
пинцет;

экстрактор м/схем; 
две отверки; 

разводной ключ 150  мм

1PK  G  818B  (обслуживание компьютерных сетей) 1PKG815  (для обслуживания сотовых сетей)

5  торцевых ключей;
прецизионная отвертка

М1,7;
инструмент для вскрытия

корпуса MOTOROLA; 
инструмент для демонтажа

антены E RICSSON; 
инструмент для антены

MOTOROLA; 
винты к ERICCSON  

экстрактор;
7  торцевых ключей;

разводной ключ;
зеркало;

фонарик;
кусачки 125  мм;

длинногубцы 125  мм;
стриппер;

инструмент для обжима тлф
разъемов;

отвертки

кусачки 1 00  мм;
длинногубцы 125  мм; 

отвертки М1.7, M2.0,  M2.3, 
M2.6; 

торцевые ключи 5  мм, 6  мм;
отвертки Torx  T5,  T6,  T8,  T10; 

пинцет;
газовый паяльник;

2  прецизионные отвертки;
футляр 303 × 220 × 48  мм;

1PK  G  630B  (для электрооборудования)

кусачки 100  мм; 
бокорезы 125  мм;

длинногубцы 125  мм; 
зажим 125  мм;

нож, зеркало;
экстрактор МС; 

разводной ключ 100  мм;
набор из 7   торцевых ключей;

2  напильника (плоский и
круглый);

керамический паяльник;
отвертки Torx  T6,  T7,  T8,  T10, 

T15; 
торцевые ключи 5  mm,  6  mm; 

4  плоских отверки; 
ручка для отверток;  

футляр 375 × 250 × 60  мм

1PK G 936B (для установки компьютерных сетей)

1PKG2002  (для электромонтажных работ)

бокорезы 125  мм;
длинногубцы 150  мм;

пинцет;
нож;

кусачки 150  мм;
6  отверток;

7  торцевых ключей;
керамический паяльник;

цифровой мультиметр; 
2  напильника;

инструмент для зачистки;
футляр 312 × 216 × 89  мм

инструмент для обжима разъемов
RJh45, RJh11/BNC/TNC;
инструмент для зачистки
коаксиального кабеля;
инструмент для нарезки кабеля;
7 торцевых ключей;
ручка для отверток;
набор из 12 отверток;
тестер сети ETHERNET;
футляр 375×250×60 мм

1PK  G  710КB 

(базовый набор для основных видов электромонтажных работ)

кусачки 125  мм;
длинногубцы 125  мм;
разводной ключ 150  мм;
инструмент для зачистки;
керамический паяльник;
экстрактор PLCC; 
зеркало;
7  торцевых ключей;
18  отверток;
ручка для отверток;
футляр 400 × 295 × 70  мм

набор из 7  торцевых ключей;
разводной ключ;
кусачки 125  мм;

длинногубцы 125  мм; 
плоскогубцы 125  мм;

паяльник;
набор из 5  напильников;

Экстрактор PLCC; 
пинцет;

прецизионный пинцет;
6  прецизионных отверток;

нож;
ручка для отверток;

антистатический браслет;
набор молотков MINI ; 
набор из 3  отверток;

футляр 440 × 320 × 100  мм

1PK  G  7110B  (базовый набор для обслуживания компьютеров)

Наборы инструментов
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1PKG850B  (для инженерных работ широкого профиля)

Наборы инструментов
1PKG813B   (   для электромонтажных работ)

кусачки;
длинногубцы;
плоскогубцы;
разводной ключ;
пинцет;
отсос;
футляр (330 × 210 × 50  мм);
припой;
лента поглотитель олова;
7  отверток;
2  торцевых ключа 5  мм, 6  мм;
надфили;
изоляционная лента;
"быстрый" паяльник с  керамическим
нагревательным элементом

кусачки 100  мм; бокорезы 125  мм;
круглогубцы 125  мм;
комбинированный инструмент для
обжима; инструмент для зачистки
провода; клещи для водопровода;
рулетка 3  м; пинцет; набор отверток;
кассетница для деталей; 10  гаечных
миниhключей (4;  4,5;  5;  5,5;  6;  7;  8;  9; 
10;  11  мм); " быстрый" паяльник с
керамическим нагревательным
элементом; набор инструмента для
пайки; разводной ключ (200  мм); 
7  угловых шестигранных ключей;
отвертки с прозрачной рукояткой;
мультиметр; кейс (435 × 310 × 140  мм)

1PKG943B  (набор с насадками отвёрток и ключей)1PKG900NB  (для электромонтажных работ)

плоскогубцы; длинногубцы; 
плоскогубцы 150  мм; набор
отверток; набор отверток Phillips; 
отверткаhпробник; ножницы;
"быстрый" паяльник; подставка под
паяльник; кассетница для деталей;
кисточка; очищащая жидкость; нож;
отсос; антистатический браслет; 
5  надфилей; фонарик; вакуумный
манипулятор; 10  гаечных ключей; 
7  шестигранных ключей; экстрактор
DIP;  разводной ключ; пинцет; дрель

торцевой ключ (5;  6;  7;  8;  9;  10;  11; 
12;  13  мм);  
шестигранная отвертка (2;  2,5;  3;  4 ; 
5;  5,5;  6  мм);
отвертка TORX  (Th10,Th15,Th20,Th 
25,Th27,Th30,Th40); 
сверло (1,5;  2,5;  3;  4;  5  мм);
длинногубцы 150  мм;
разводной ключ 150  мм;
рукоять с реверсом;
стержень изгибающийся 190  мм;
держатель сверла 60  мм;
футляр (215 × 165 × 55  мм)

PKG4019B

Набор отверток 8 шт. 
Кусачки 2 шт (110 и 135 мм) 
Длинногубцы 2 шт 
Разводной ключ 
Набор шестигранных ключей 
Нож 
Ножницы 
Телефонная трубкаhпробник 
Инструмент для заделки кабеля 
Пробник со звуковым генератором 
Профессиональный цифровой
мультиметр 
Кейс алюминиевый 440×340×170 
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Паяльные станции

Отвертка работает в горизонтальном и вертикальном
положении.

1,5;  2;  2,5; 
3;  4;  5;  6;  8; 
10  мм

1,5;  2;  2,5;  3;  4;  5;  5,5;  6 
мм
1/16",  5/64",  3/32",  1/8" , 
5/32",  3/16",  7/32",  1/4" 

Отвертка для труднодоступных мест с изгибающимся
стержнем, 10  насадок.

отвертка TORX  (T6,  T7,  T8,  T9, 
T10,  T15,  T20); 
ключ торцевой (5;  6;  7;  8;  9; 
10;  11;  12  мм);
отвертка шестигранная (1,5; 
2;  2,5;  3;  4;  5;  6;  8); 
отвертка (h)  (3;  4,7;  6,3  мм);
держатель 50  мм;
упаковка

1PKG212  (отвертка с насадками) 1PKG201  (отвертка с насадками) 8 РК-8100 (набор отверток 1000 V)  

8PKG0221(набор шестигранных ключей 16  шт.)8PKG0225  (набор шестигранных ключей)

Станция

паяльная 

с цветовой

индикацией

220–240 В

Антистатический

корпус

Станция паяльная

с цифровой

индикацией

Станция

паяльная 

с цифровой

индикацией

220–240 В

608G351B SSG201  mini 608G352B 

SSG217E 6PKG976ESD 

Станция паяльная

4G14W 
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(кейс для инструмента)TC 760N (кейс для инструмента)

Сумки поясные

11 насадок торцевых ключей: 
4 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм,
9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм

12 насадок  отверток:
PH1, PH2, PH3
3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм
Т10, Т15, Т20, Т25, Т30

4 насадки отвертки 50 мм:
PH3, PH3
6 мм, 7 мм

2 патрона д/отверток 1/4“X3”, 1/4“X6”
1 
1 универсальный держатель
1 длинногубцы (135 мм)
1 автоматическая отвертка

11 насадок торцевых ключей:
4 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм,
9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм

26 насадок отверток различной
конфигурации:
PH0, PH1, PH2, PH3
T10, T15, T20, T25, T30, T40
3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 
6 мм, 7 мм

1 адаптер
1 магнитная насадка 100 мм
1 реверсивная отвертка на 3 положения

M

96 насадок отверток различной
конфигурации:
PH1, PH2
S2: PH0, PH1, PH2, PH3
C1, C2, C3
S0, S1, S2, S3
1,2,3,4,5
6,8,10
PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
2 мм х 2 мм х 2 мм
М5, М6, М8
2 мм, 2 мм, 5 мм
4,6,8,10,12
1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм, 4 мм,
4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм,7 мм,
8 мм, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”,
1/8”, 9/64”. 5/32”, 3/16”, 7/32”,
1/4”

2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм
5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”

T5H, T6H, T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H,
T35H, T40H
T5, T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27,T30, T40

1 адаптер д/насадок
1 стопор
1 держатель отверток
1 магнитный держатель

Наборы отвёрток
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для дома и производства

Паяльники 230  В мощностью 30,  40, 

60,  80,  100  Вт

ПаяльникGпистолет 

с керамическим нагревательным

элементом

Подставка под

паяльникЛупа с подсветкой   (питание

2  батарейки ААА)

Штатив с лупой и

подставкой для

паяльника

Держатель платы

с лупой

Газовый паяльник с двумя насадками

Газовый паяльник с четырьмя

насадками в пенале

Паяльное оборудование

Паяльник с «быстрым»

керамическим нагревательным

элементом 220 В, 20/200 Вт

1PKGSC119B 

1PKG362DH 8PKGMA006 

1PKG500G 2 

908G366С

МиниGдрель с

адаптором 1 2  В

/0,8  A 

Лента поглотитель олова

Хромированные
сверла 5  шт. 
Dh0,5;  1,0;  1,5;  
2,5;  3,0  мм;
абразивы 4  шт.;
режущий диск 1  шт.;
адаптор;
кейс 245 × 145 × 70  мм

Отсос припоя

пластмассовый корпус

908G366А

Отсос припоя 

антистатический корпус

Отсос припоя 

антистатический корпус

8PKG031 

Тип Ширина, мм Длина, м Масса, гр

8PKh031A 1,5 1,5 11 
8PKh031B 2,0 1,5 13 
8PKh031C 2,5 1,5 16 

Инструмент монтажника

8PKGS112B 

Жало для паяльника

8PKG362S 

5PK�S112�B10 

5PK�S112�B20 

5PK�S112�B7 

5PK�S112�B30 
5PK�S112�B60 

1PKG3616 

Паяльник горячим воздухом

SSG601E 

8SLG2000K 

Бинокуляры

SI-124B Series8PKG101G2 8SLG2000K 

8РКGSС116В

608G391A 6SG2 

8РКG366D
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для дома и производств

(120 мм)

Для установки
и пайки chip
емкостей

Экстракторы

Для работ с

 

SMT
компонентами

50 Ом 10 кОм

Пинцеты электромонтажные
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